
 
 
 

  Recycling-Planumsverbesserungs- 
  maschine RPMW 2002-2 

 
 

TECHNISCHE DATEN 

 
Maschinenart: Planumsverbesserungsmaschine  

mit Schotterrecycling 
  

Hersteller: 
 

Plasser & Theurer 
 

Baureihe: 
 

RPM 2002-2 
 

Baujahr, Erstzulassung: 2000 
  

Baumaschinennummer: Aushubmaschine 
 

Recyclingmaschine 
 

3369 
 

3368 
 

 

Antriebswagen 
 

Stopf- u. Einschotterungs- 
maschine 

3367 
 

3370 

 

Motoren: 
 
 

Kegelbrecher: 
 

 

Hersteller 
 

Leistung 
 

Hersteller 
 

 

Caterpillar 
 

2.860 PS 
 

Nordberg 
 

Abmessungen: Gesamtlänge über Puffer 
 

 

140,90 m 
 

 

Breite 
 

 

3,29 m 
 

 

Höhe 
 

Gewicht 

 

4,65 m 
 

560 to. 
 

Achszahl der Maschine: 
 

Achsen angetrieben: 
 

 
 
 
 

  
29 
 

12 
 

V zul. im Zug eingestellt: 
 

V max. bei Eigenfahrt: 
 

Fahrradius: 

  100 km/h 
 

20 km/h 
 

120 m 

   

22 



 

 

 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG 
 

Planbare Leistung 
 

 
 

Auf- und Abrüstzeit 
 

Schotteraushubkette 
 
 
 
 

Planumsaushubkette 
 
 

 
 

Glätteanlage für Aushubplanum 
 

Schotterrecycling 
 

 
 
 
 
PSS / FSS Einbau 
 

Recycling- und Neuschottereinbau 
 
 
Min. Arbeitsradius 
 

Max. Steigung 
 

Max. Überhöhungswechsel 
 

Verschwenkmöglichkeiten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aushubtiefe 
 

Aushubbreite 
 

Leistung 
 
 

Aushubtiefe 
 

Aushubbreite 
 

Leistung 
 

 
 
 

Sternsiebanlage mit 
Hochdruckwaschanlage 
 

Kegelbrecher 
 

2-Deck-Schwingsieb 
 
 
 
Schoppeinrichtung 
09-32 Stopfsatellit 

 
bei 160 mm Überhöhung 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

110 m/h ohne Logistikstillstand, in Abhängigkeit  
              von der Einbaustärke 
 
90 min. 
 

700 mm unter SO 
 

4.000 - 4.600 mm 
 

300 m3/h 
 
bis 1.200 mm unter SO 
 

4.050 - 5.500 mm 
 

800 m3 (bei Totalaushub) 
 
 
 

für Schotterfeinreinigung (lehmige Anhaftung)  
bis 350 to./h 
 

stufenlos verstellbar zur Schärfung der Kanten 
 

analog RM 801 
 

400 mm / 500 mm bei 5.500 mm Breite 
 

 
70 km/h Inbetriebnahmegeschwindigkeit 
 

 

280 m (Auf- u. Abrüsten 360 m) 
 

15‰ (Arbeitsstellung bei 40 to. Anhängelast) 
 

+ 100 mm 
 

+ 500 mm 
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